Montavimo instrukcija
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Montavimo darbus Montuokite ir

atlikti tik aukstesnéje  transportuokite atsairgiai
negu +5 C temperatiiroje
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| DECORATIVE COVERING |

\

Pataisykite Nuvalykite

|
. Eridékite lak3tg prie

suZfymeéto pavirsiaus.

Lak3tai klijuojami taip,
kad jie persidengty.



@ Klijy paruosimas

IEmaisykite klijus

Klijai turéty
A prasiskverbti

i iSore

A\ Jeigu nusprendéte
padaryti pertrauka

Pasalinkite klijy likutj tose vietose
kur bus sujungiami sekantys lapai

Klijai turi bati ne per tiriti, bet
taip negali savaime tekéti

A

Glaistyklés pagalba islyginkite

laksta ir iSspauskite klijy pertekliy
bei ora.

PavirsSiaus padengimas
klijais

Tepkite tolygiai

Laikykite glaistykle
Astatmenai pavirsiui

klijais

laistykle Taikykite 45
aipsniy kampu

Sulaukite kada klijai pilnai

iSdzids (min. 4paros) ir

nupléskite apsaugine p

e
Pl

Atsizvelkite j

montuojamo pavirsiaus
drégmés sugérimo

savybes.
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Jeigu turite klausimy, apsilankykite https://proamk.lt

Sekite montavimo video

AMK dangos atstovas Lietuvoje:
MB "Nata group”

Jogailos g. 36, Maisiagala
tel.:+370 60 555 763

el.p.: info@proamk.It



